Vyhlasenie o parametroch
Cislo: D400.2

. Jedine¢ny identifikacny kéd typu produktu: VIABLOKK D400
. Zamyslané pouzitie: Nosné a nenosné steny a priecky.

. Vyrobca: Innoscitech Kit., 4110 Biharkeresztes, Kulteriilet hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu

. Miesto vyroby: 4110 Biharkeresztes, Kiilteriilet hrsz. 0166/64.

. AVCP Systém: 2+ Systém

. Harmonizovany Standard: EN 771-4:2011+A1:2015

Notifikovany organ: CEMKUT Kit., NB 1414/ H-1034 Budapest, Bécsi ut 122-124.
Cislo certifikatu vyrobnej kontroly: 1414-CPR-T0411

. Deklarovany vykon

Zakladné charakteristiky Vykon

Typ produktu |. kateg6rie murovaci prvok
dizka prvku 600 mm

Rozmery vyska prvku 200 mm
hrubka prvku 50-500 mm

Rozmerové tolerancie TLMB

Priemerna pevnost v tlaku(o) 3 N/mm?

Stalost tvaru (gcs rer) <0,2 mm/m

0,3 N/mm? s tenkou vrstvou murovacej malty

PRENGEL PriinEiimst (o) 0,15 N/mm? s tepelnoizolaénou murovacou maltou

Nebezpec&enstvo vzniku poziaru A1 Euro trieda

Absorpcia vody, (w) NPD*

Faktor difuzneho odporu par, (u) 5/10 (EN 1745 Tabulkova hodnota)

Trvanlivost

ubytok hmoty <5%
30 cykin zniZenie pevnosti v tlaku <15%

Hruba hustota suchého telesa, stredna (p) 400 kg/m?®
Pevné, neprofilované (0), so systémom

Forma a tvar drazkového spajania (NF) a drazkami pre
jednoduchu instalaciu (GT)

Celkovy objem (V) dutin tchopovych drazok 5
: . ; . 0-5%

vyjadreny v percentach objemu prvku

Faktor tepelnej vodivosti Ao, suchy (¢ = 50 %) 0,1 WimK

Nebezpecénych latok NPD*

*NDP - Ziadny deklarovany vykon

. Vykon produktu identifikovany vyssie zodpoveda deklarovanému vykonu.
Za vydanie vyhlasenia o parametroch v stlade s nariadenim EU &. 305/2011 je zodpovedny vyluéne
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